


N° à coller sur les Plaques Rallye

PLAQUES ET SIGNALÉTIQUE RALLYE

Dégraisser toutes les surfaces d’application. Limiter l’usage de produit d’aide 
à la pose, type: eau savonneuse, produit à vitre, etc.) : RISQUE d’ ARRACHEMENT.
A moins de 8 jours de l’épreuve, ����������������������������������  pour appliquer
les adhésifs. Avant de rouler, s’assurer que tout le liquide sous l’adhésif se soit
évaporé et qu’il ne reste aucun résidu. Tester l’adhérence.

A moins de 8 jours de l’épreuve, NE PAS UTILISÉ DE PRODUIT LIQUIDE  pour appliquer les adhésifs . 
Avant de rouler, s’assurer que tout le liquide sous l’adhésif  se soit évaporé et qu’il ne reste aucun résidu. 

Tester l’adhérence.
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Dégraisser toutes les surfaces d’application. Limiter l’usage de produit d’aide 
à la pose, type: eau savonneuse, produit à vitre, etc.) : RISQUE d’ ARRACHEMENT.
A moins de 8 jours de l’épreuve, ���������������������������������  pour appliquer
les adhésifs. Avant de rouler, s’assurer que tout le liquide sous l’adhésif se soit
évaporé et qu’il ne reste aucun résidu. Tester l’adhérence.
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Cet adhésif est sélectionné pour ces propriétés:
pose relativement aisée, dépose sans résidu de colle
ni risque pour le support.
Dégraisser toutes les surfaces d’application.
Limiter l’usage de produit d’aide à la pose, type: eau savonneuse, 
produit à vitre, etc.) 
En cas de temps humide et/ou frais :appliquer une bande adhésive 
sur l’avant de vos fonds de porte, à cheval sur la carrosserie 
et le début de l’adhésif sans occulter le visuel pour éviter toute prise au vent. 

Instruction de pose:

N° RECONNAISSANCE: Haut de Pare brise coté co-pilote

N° RECONNAISSANCE: vitre latérale Droite

N° RECONNAISSANCE: vitre latérale Gauche
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